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  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту          та зв’язку України

_______________  № ________

 
ІНСТРУКЦІЯ

про організацію роботи посадових осіб інспекторського складу Головної державної інспекції  на  автомобільному транспорті під час здійснення державного контролю

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті», від 08.09.2004 № 1190 «Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті» та визначає основні засади організації роботи посадових осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі – посадові особи) під час здійснення рейдових перевірок транспортних засобів (далі – рейдова перевірка, Інструкція відповідно).

1.2.  Посадові особи під час здійснення рейдових перевірок взаємодіють з органами внутрішніх справ, службами з безпеки дорожнього руху підприємств, установ організацій усіх форм власності, іншими державними та громадськими установами та організаціями, діяльність яких пов’язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також трудовими колективами та громадськістю.

2. Організація та здійснення рейдової перевірки посадовими особами

2.1. Рейдова перевірка додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки перевезень автомобільним транспортом здійснюється на підставі щотижневого графіка, який складається у відповідності до стану аварійності, періоду, що пройшов від попередньої перевірки, забезпечення належного рівня транспортного обслуговування в окремих регіонах, інформації про діяльність осіб, що незаконно надають послуги з перевезень, та інших обставин.

2.2. Суб’єкт господарювання про проведення рейдової перевірки завчасно не попереджається.

2.3. Строк проведення рейдової перевірки не перевищує трьох днів. У разі коли стан виконання суб’єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт потребує продовження перевірки, керівник Головавтотрансінспекції або керівник територіального органу приймає рішення про продовження строку перевірки до п’яти днів, про що робить відмітку у завданні на перевірку.

2.4. При проведені рейдової перевірки зупиняти транспортні засоби виключно у світлий час доби.

2.5. Перед проведенням рейдової перевірки керівник територіального органу або його заступник видає розпорядження про створення групи у кількості не менше двох осіб, визначення старшого групи, та підписує завдання на перевірку, за формою, визначеною Порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 (далі – Порядок).

2.6. Перед проведенням рейдової перевірки керівник Головавтотрансінспекції або його заступник, керівник територіального органу або його заступник проводять інструктаж посадових осіб щодо особливостей здійснення державного контролю з урахуванням специфіки конкретного регіону або місцевості, дотримання під час здійснення такої перевірки вимог законодавства, безпеки руху та особистої безпеки.

2.7. Посадові особи під час здійснення рейдових перевірок можуть використовувати службові транспортні засоби та інші матеріально–технічні засоби, згідно із встановленими нормами належності.

2.8. Посадова особа здійснює зупинку та рейдову перевірку транспортного засобу тільки у форменому одязі з нагрудним знаком та за допомогою сигнального диску, зразок та опис якого наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

2.9. Під час проведення рейдової перевірки перевіряється: 

наявність визначених статтями 39, 48 і 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» документів, на підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом; 

наявність у документах водія відмітки про проходження ним медичного огляду та проведення перевірки технічного стану транспортного засобу перед виїздом на маршрут; 

відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортного засобу встановленим вимогам; 

оснащення таксі справним таксометром; 

відповідність кількості пасажирів, що перевозяться, відомостям, зазначеним у реєстраційних документах, або нормам, передбаченим технічною характеристикою транспортного засобу; 

додержання водієм автобуса затвердженого розкладу та маршруту руху; 

наявність у всіх пасажирів квитків на проїзд та квитанцій на перевезення багажу, а у разі пільгового проїзду - відповідного посвідчення; 

додержання водієм режиму праці та відпочинку, а також вимоги щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів; 

виконання водієм інших вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. 

2.10. Рейдова перевірка може здійснюватись із зупинкою транспортних засобів у разі, якщо під час проведення такої перевірки посадова особа спостерігає порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та (або) Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (посадка, висадка пасажирів в невстановлених для цього місцях, порушення в облаштуванні автобусів візуальною інформацією, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатація автомобілів таксі з порушенням вимог законодавства щодо їх облаштування, експлуатація транспортного  засобу,  що  здійснює  перевезення  пасажирів  чи  (та)  вантажів, тощо).

При цьому зупинка транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, може здійснюватись тільки у разі, якщо рейдова перевірка проводиться на автовокзалах, автобусних зупинках, автостанціях, стоянках таксі та прилеглих до них територіях, а також в місцях посадки–висадки пасажирів.

Зупинка транспортних засобів, що здійснюють перевезення вантажів може здійснюватись тільки у разі, якщо рейдова перевірка проводиться в місцях вантаження та розвантаження, контрольно-вагових комплексах, у пунктах пропуску через державний кордон.

2.11.У випадках виявлення посадовими особами транспортного засобу, що здійснює перевезення пасажирів чи (та) вантажів, з явними ознаками технічної несправності або характер руху якого викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка зміна напрямку і (або) швидкісного режиму); з відсутнім номерним (-ними) знаком (-ками) на транспортному засобі або талоном про проходження державного технічного огляду; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до скоєння дорожньо–транспортної пригоди, посадова особа зупиняє транспортний засіб та повідомляє чергову частину Державної автомобільної інспекції (далі – ДАІ) про вказаний факт. Реагування на таке повідомленняздійснюється працівниками ДАІ відповідно до вимог законодавства.

2.12. Жести посадової особи повинні бути зрозумілі водіям, подаватися своєчасно і так, щоб їх виконання не створювало аварійної ситуації та небезпеки для життя та здоров’я учасників дорожнього руху.

Зупинка транспортного засобу може здійснюватись посадовою особою не менше, ніж за 50 метрів до нього, з дотриманням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), спочатку вказуючи на транспортний засіб, який повинен зупинитися, а потім – на місце, де його слід зупинити.

2.13. Після зупинки транспортного засобу та безпосередньо перед проведенням перевірки посадова особа відрекомендовується, чітко назвавши свою посаду і прізвище, повідомляє водія про причину зупинки транспортного засобу та у разі вимоги водія пред’являє службове посвідчення. 

2.14. Для реалізації спільних планів щодо припинень та профілактики правопорушень на автомобільному транспорті зупинка транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів чи (та) вантажів може здійснюватися на вулично-дорожній  мережі  тільки  спільно  з  працівниками  органів  внутрішніх справ. 

2.15. У випадку, якщо під час проведення рейдової перевірки виявлено порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт. 

Виявлені під час перевірки порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом зазначаються в акті з посиланням на порушену норму.

Якщо уповноважена особа суб’єкта господарювання не погоджується з актом, вона підписує акт із зауваженнями. Зауваження уповноваженої особи суб’єкта господарювання щодо проведення рейдової перевірки є невід’ємною частиною акта.

2.16. Про результати рейдової перевірки транспортного засобу (відсутність порушення або зазначення номера складеного акта) старший групи робить запис у дорожньому листі (за наявності такого) із зазначенням дати, часу, місця перевірки, свого прізвища, місця роботи і посади, номера службового посвідчення та ставить свій підпис.

2.17. Після проведення рейдової перевірки посадова особа дозволяє рух транспортного засобу, крім випадків, передбачених 2.11 цієї Інструкції.

3. Видача, зберігання та облік сигнальних дисків

3.1. Видача, зберігання та облік сигнальних дисків здійснюється особою, що призначена начальником Головавтотрансінспекції (далі – відповідальна особа).

3.2. Видача сигнальних дисків фіксується у Журналі видачі сигнальних дисків (додаток 2).

3.3. Журнал видачі сигнальних дисків (далі – Журнал) повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані.

3.4. Записи у Журналі здійснюються розбірливо. Допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового і внесення нового запису, що підтверджується підписом відповідальної особи.

3.5. Сигнальний диск видається посадовій особі, що засвідчується його підписом у Журналі.

3.6. Сигнальний диск не може передаватися іншій особі.

3.7. Посадова особа повинна дбайливо ставитися до сигнального диску.

3.8. У разі звільнення посадова особа в обов’язковому порядку повинна здати сигнальний диск за місцем його отримання, що засвідчується підписом відповідальної особи.

3.9. У разі втрати або зіпсування сигнального диску його власник зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника, який, у свою чергу, терміново інформує начальника Головавтотрансінспекції.

3.10. За кожним фактом втрати, зіпсування чи самовільної передачі сигнального диску проводиться службове розслідування, матеріали якого зберігаються у відповідальної особи.

3.11. Втрачений або зіпсований сигнальний диск вважається недійсним.

3.12. На підставі заяви посадової особи і розпорядження начальника Головавтотрансінспекції замість утраченого або зіпсованого диску видається новий.

Начальник Головавтотрансінспекції                                                                   К. Логутов

Додаток 1 

до Інструкції про організацію роботи посадових   осіб інспекторського складу Головної державної  інспекції  на  автомобільному транспорті під час здійснення державного контролю 

 

 

Зразок та опис 

сигнального диску для зупинки транспортних засобів, що використовується посадовими особами інспекторського складу Головної державної інспекції на автомобільному транспорті
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Продовження додатка 1

 

1. Сигнальний диск складається з диску, в який вмонтовано з обох боків світловідображувач червоного кольору, ручки та елемента для фіксації на руці.

2. Діаметр диску, в який вмонтовується світловідображувач - 120,0 мм.
Товщина диску - 10,0 мм.
3. Діаметр світловідображувача - 100,0 мм.
Товщина світловідображувача - 20,0 мм.
4. Ручка має циліндричну форму з поступовим збільшенням діаметру в середній частині. Діаметри ручки біля диску та в нижній частині 30,0 мм, а в середній частині 40,0 мм. 
Довжина ручки 140,0 мм.
На кінці ручки знаходиться отвір, діаметром 8,0 мм. призначений для елемента фіксації сигнального диску на руці.
5. Сигнальний диск повинен бути виготовлений із дюралюмінієвого сплаву.
6. Світловідображувач повинен бути виготовлений із світловідображуючих пластин круглої форми, червоного кольору.
7. По окружності диску, у верхній її частині штампованим способом наноситься слово «Головавтотрансінспекція», а на окружності диску у нижній її частині штампованим способом наноситься напис, який складається із знака «№» та чотирьох цифр.
8. Елементи фіксації сигнального диску на руці (ремінець, шнур) повинні бути довжиною 300 - 400 мм. та мати елемент для її регулювання.
Додаток 2

до Інструкції про організацію роботи посадових осіб інспекторського складу Головної державної інспекції на  автомобільному транспорті під час здійснення державного контролю 

  
Журнал

видачі сигнальних дисків

  

Розпочато «___» __________ _____ р.

Закінчено «___» __________ _____ р.

 

 

	№ з/п
	Прізвище ім’я, по батькові
	Найменування територіального управління, посада
	Номер диску
	Дата видачі
	Підпис посадової особи, що отримала сигнальний диск
	Дата та причина повернення
	Підпис відповідальної особи
	Примітка

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


