ПАМ’ЯТКА

Щодо організації часу роботи та відпочинку водіїв автотранспортних засобів під час міжнародних перевезень відповідно до  вимог ЄУТР

З 2 серпня 2006 року в Україні набуде чинності Європейська Угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР). 

Водії зобов‘язані здійснювати заміну діаграмного диску при:

· зміні водіїв чи транспортного засобу;

· по закінченню роботи;

· не пізніше ніж через 24 години.
Водій за допомогою перемикаючого пристрою тахографа має зареєструвати відповідні періоди часу:

- під знаком  [image: image1.wmf]  – тривалість керування;

- під знаком  
[image: image2.wmf]  – всі інші періоди роботи;

- під знаком  
[image: image3.wmf]  – інші періоди знаходження на робочому місці, а саме:

– час чекання, а саме період, протягом якого водії повинні залишатися на своїх місцях для цілей відповіді на будь-який сигнал починати або відновлювати рух чи виконувати іншу роботу;

– час, проведений поряд з водієм під час руху транспортного засобу;

– час, проведений на спальному місці під час руху транспортного засобу;

    - під знаком  
[image: image4.wmf] – перерви в роботі та періоди щоденного відпочинку.
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На вимогу особи, уповноваженої здійснювати контроль, водій повинен мати можливість надати бланки для записів за поточний тиждень і в будь-якому разі за останній день попереднього тижня, протягом якого він керував транспортним засобом. 

Підприємства повинні належним чином зберігати заповнені бланки діаграмних дисків, протягом принаймні 12 місяців від останнього запису й надавати їх на вимогу контролюючих органів.

У випадку поломки приладу або його роботи з перебоями, або у випадку неможливості використати діаграмного диску через віддаленість водія від автотранспортного засобу, обов'язкові дані повинні бути внесені на діаграмний диск,  водієм вручну, використовуючи при цьому певні символи.
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Вказівки по використанню діаграмних диків

У тахографі використовуються діаграмний диски лише конкретною особою, що не надає її права на передачу його третім особам.

Відповідність діаграмних дисків тахографам:

·Контрольне маркування та номер допуску тахографа розташовані на табличці з вказівкую типу. 

Ці дані повинні бути наведеними на зворотній стороні діаграмного диску (наприклад, е1/ 83).

·Показник верхньої границі диапазону вимірювань тахографу та діаграмного диску повинні співпадати (наприклад, 125 км/ч).

При реєстрації числа обертів додатково повинен совівпадати показник верхньої границі числа обертів тахографу і діаграмного диску.





Schaublétter fiir EC-Tachographen

Allgemein

Beim EC-Tachographen st das Schaublatt personenbezo-
gen, und folglich nicht auf andere Personen iibertragbar!
Der Fahrer muss das Schaublatt aus dem EC-Tachographen
entnehmen:

«bei einem Fahrer- oder Fahrzeugwechsel

* bei Arbeitsende

« spiitestens nach 24 Stunden.

Zuordnung der EC-Schaublétter zum EC-Tachographen

+ Das Priifzeichen und die Zulassungsnummer des EC-Tacho-
graphen stehen auf dem Typenschild. Diese beiden Anga-
ben miissen auf der Riickseite des Schaublatts aufgefiihrt
sein (z. B. [E183).

+ AuBerdem muss der Messbereichsendwert von EC-Tacho-
graph und Schaublatt iibereinstimmen (z. B. 125 kmih).

+ Bei Drehfrequenz-Registrierung muss zusatzlich der End-
wert fiir die Drehfrequenz zwischen EC-Tachograph und
Schaublatt iibereinstimmen.
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